Instrukcja programowania mikrokontrolera w odbiorniku DigiReX

Niniejsza instrukcja podaje metodg zaprogramowania mikrokontrolera przy zatozeniu, ze
zbudowana jest juz cze¢$¢ cyfrowa. Potrzebny bedzie réwniez programator ISP (kit AVT 2550/P)
opis jest zamieszczony w internecie http://www.sklep.avt.com.pl/photo/ pdf/AVT2550.pdf

a gotowy programator mozna kupi¢ w sklepie AVT.

Niniejsza instrukcja dotyczy programowania nowego mikrokontrolera. Przy wykorzystaniu
uzywanych uktadow moga pojawi¢ si¢ réznice w podanych wartosciach lub programowanie moze
by¢ zupetie niemozliwe.

Do zaprogramowania wykorzystamy program ICC AVR dostgpna do $ciagnigcia wersja demo ze
strony http://www.imagecraft.com/software/demos.html
Sciagamy plik ICCV7 for AVR DEMO VERSION a nastgpnie instalujemy w komputerze.

Programator podtaczamy do portu centronics komputera oraz do zmontowanej ptytki cyfrowe;j
DigiReXa z zainstalowanym mikrokontrolerem do 6-pinowego ztacza ISP. Uwaga, uktad zasilamy
tylko w jednym punkcie, programator ma zlacze zasilania ale jest zasilany z ptytki mikrokontrolera
przez kabel.
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Nastepnie uruchamiamy program ICC AVR. [ wybieramy z menu opcje “In system programmer”.
“"" ImageCraft IDE for ICCAVR

File Edit Search Wiew Project Studio+ RCS BLbEH Terminal Help

- L L =8 Environment Cptions... 11001 [
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]a - Editor and Print Options ;{—-m-—

In System Programmer

AVRCalc
Application Builder

Configure Tool
Run...

Otwiera si¢ okno programowania



In System Programming

Programmer |nterface —Advanced Manual Mode [0x... for HEX<]

NOTE: NT/2K users must have Lock Bits: R |
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m stétfeR bootloading mode. I_t does
nat support EEPROM ar verity
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| — EEPROM Options
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| Werify After Prograrmming " Manual select
Manual Program MOW
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7 Manual select |
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Yerify FLASH/EEFROM | ]

1] 8

Nalezy zaznaczy¢ “Programmer interface” STK-200/300.

Nastgpnie w celu weryfikacji komunikacji z mikrokontrolerem klikamy na przycisk “R” przy opcji
“Lock Bits”
Advanced Manual Mode |

Lock Bits: ﬂﬂj |_

Jezeli komunikacja z procesorem jest poprawna w okienku obok pokaze si¢ odczytana wartosc.

Advanced Manual Mode [Ox... for HES)
Lock Bits: E_I E] 1|:|:-:|:||:|FF

Przy braku komunikacji nalezy sprawdzi¢ czy wtyczka programatora nie wetknigta jest w ptytke do
gb6ry nogami (taka pomytka na szczg$cie nie powoduje uszkodzen) 1 czy jest podane zasilanie.




Teraz w okienku ponizej (Fuse bits) wpisujemy warto$§¢ 0xD9OE i klikamy na sasiadujacy przycisk
‘GW”

Lock Bits: ﬂ EI iDH'jDFF

Fuze Bits: ﬂ Eﬂ | OxDH0E

Chip E | ‘HE; Ly Mnpregrarmme
ipEraze "' - orogrammed

I mamy juz zaprogramowane “Fusy” naszego mikrokontrolera.

Teraz przystepujemy do wgrywania oprogramowania. Najpierw ustawiamy opcj¢ manualnego
wyboru pliku.
tdarual Program MOW
FLASH Ophions

(" Prograrm with project output files.

Teraz wybieramy plik do programowania

EEFPROM Options
1 project {7 Program with project file.
{+ Preserve existing content.

[ Manual zelect

M anual Selection Files

Select .hex file for FLASH

Nalezy zwroci¢ uwage na ustawienie opcji EEPROM na “Preserve existing content™.
Po wybraniu pliku z firmware jesteSmy gotowi do programowania.

b anual Selection Files

Select hex file for FLASH Browse... |

[

Teraz klikamy na przycisk “Program FLASH/EEPROM?”. Programowanie trwa kilkanascie sekund
a po tym czasie na dole ekranu powinien pojawi¢ si¢ komunikat.



" Program with project output fil

¢ hanual select

. Program FLASH/EEPROM |

Yerfy FLASH/EEPROM

Programming EEPROM. ..
Programming FLASH...

I5F programming done.

Gdyby w trakcie programowania doszto np. do przerwy zasilania to cala operacj¢ mozna powtorzyc.
Nalezy tez pamigtac, ze programatory ISP sa wrazliwe na zaktocenia w zasilaniu. W razie klopotow

mozna przygotowac zasilanie z baterii.
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